8 - kanalovy osciloskop s EOBD cteckou
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Technické parametry:
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Pocet vstup(: 8 o
Sitka pasma: DC-250 kHz (1 kanal) } i
:

Vzorkovani:
1-kanalovy méd 500 kHz L5 FEmast (e
2-kanalovy méd 250 kHz B
4-kanalovy méd 125 kHz f
8-kanalovy méd 62,5 kHz

Nastaveni vzorkovaciho médu se provadi pfimo v uzivatelském rozhrani
programu. Podle zvoleného médu se nastavi nasobic frekvence snimani dle
daného poctu kanall. Chceme-li ziskat nejpfesnéjsi méreni, pouzijeme
1-kanalovy méd s 500 kHz snimanim. Pro béZné méreni viak bohaté postaci
4-kandalovy méd se 125 kHz snimaci frekvenci.

Svislé rozliseni: 9 bit

Napétové rozsahy: 200 mV/div - 5 V/div nastavované v 5ti stupnich
Impedance: 1 MQ (1:1; 10 MQ pfi 1:10)

Casova zakladna: 10 ps/div - 10 s/div nastavované po 16ti stupnich
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Pozadavky na PC:
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Minimum:

Procesor: Pentium 4

. RAM: 512 MB

| VGA: 64 MB
Rozliseni: 1024 x 768
HDD: 40 GB
0OsS: Win XP, 7

Optimalni konfigurace:

Procesor: Pentium 4

RAM: 1GB

VGA: 128 MB Analég mérésadatgyijté + EOBD diagnosztika
Rozliseni: 1024 x 768

HDD: 80 GB

OsS: Win XP, 7

Osciloskop se k pocitaci pfipojuje pomoci USB kabelu, ktery je soucasti
baleni. Na pfilozeném CD je instala¢ni program ovladaciho softwaru, pfi
jehoz instalaci se nahraje i software USB ovladace. Pfi prvnim zapojeni
pfistroje se tento ovlada¢ nainstaluje a poté jiz komunikuje pfi kazdém
pfipojeni automaticky.

Jmenovité napéti: 5V DCz USB portu

Jmenovity proud: 500 mA

Provozni teplota: +5°C min; 60°C max

Skladovaci teplota: +5°C min; 60°C max

Vihkost vzduchu: 5 - 90% relativni vlhkost (nekondenzujici)

Rozméry (SxVxH): 167x110x53 mm
Hmotnost: 0,6 kg







